
INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma
Via Frascati, 33 00078 Monte Porzio Catone 
(RM)

Documento di Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

Emesso il 15-06-2017
Rev. n. 5 del 17-04-2025 

Pag. 1 di 141

 
Software 626 Suite sviluppato da AGE web solutions - www.626suite.it - Tutti i Diritti Riservati

Indice degli allegati
Schede di Riepilogo dei Macchinari ...............................................................................................................3

Automobile - servizio INAF .........................................................................................................................3
Fresatrice Verticale - INAF .........................................................................................................................5
Pompa da vuoto INAF ..............................................................................................................................10
Sega a nastro verticale INAF....................................................................................................................12
Sega alternativa - INAF ............................................................................................................................16
Smerigliatrice fissa a disco - INAF............................................................................................................19
Tornio -INAF .............................................................................................................................................24
trapano a colonna INAF............................................................................................................................29

Schede di Riepilogo delle Attrezzature ........................................................................................................33
Attrezzi manuali d'officina INAF................................................................................................................33
Banco lavoro INAF ...................................................................................................................................35
Bombole gas compressi INAF ..................................................................................................................36
Cappa a flusso laminare INAF..................................................................................................................38
Carica batterie INAF .................................................................................................................................41
Carrellino manuale INAF ..........................................................................................................................43
Carrello manuale INAF .............................................................................................................................45
Carrello portautensili INAF .......................................................................................................................47
Cassoni pallettizzabili INAF......................................................................................................................49
Compressore d'aria - INAF.......................................................................................................................51
Dissaldatore per stagno INAF ..................................................................................................................53
Forbici INAF..............................................................................................................................................55
forno dispostitivi SMD INAF......................................................................................................................57
Mola da banco INAF.................................................................................................................................58
Personal computer INAF ..........................................................................................................................62
Saldatrice a stagno INAF..........................................................................................................................65
Scaffali INAF.............................................................................................................................................69
Scale INAF ...............................................................................................................................................71
Schermo motorizzato per videoproiettore INAF .......................................................................................73
Smerigliatrice a carta INAF.......................................................................................................................74
Smerigliatrice angolare INAF....................................................................................................................78
Stampante INAF .......................................................................................................................................83
Stampante laser INAF ..............................................................................................................................85
Telefono cellulare INAF............................................................................................................................87
Telefono INAF ..........................................................................................................................................88
Trapano a colonna INAF ..........................................................................................................................89
Utensili elettrici portatili INAF....................................................................................................................94
Utensili manuali uso comune INAF ..........................................................................................................97
Videoproiettore INAF..............................................................................................................................100

Schede di Riepilogo degli Impianti .............................................................................................................102
Impianto ascensore ................................................................................................................................102

1. ASCENSORI .............................................................................................................................................102
Impianto di Climatizzazione Edificio principale seminterrato lato SX .....................................................105
Impianto elettrico ....................................................................................................................................107
Impianto termico a gas ...........................................................................................................................110

Schede di Riepilogo delle Mansioni ...........................................................................................................115
operatore tecnico....................................................................................................................................115
Operatore tecnico di cupola....................................................................................................................116
Opratore attività in quota. .......................................................................................................................117
videoterminale ........................................................................................................................................118

Schede di Riepilogo dei Processi Lavorativi ..............................................................................................123
Attività d'ufficio........................................................................................................................................123

Schede di Sicurezza degli Agenti Chimici..................................................................................................126
Acetone ..................................................................................................................................................126
ACETONE STD......................................................................................................................................128



INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma
Via Frascati, 33 00078 Monte Porzio Catone 
(RM)

Documento di Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

Emesso il 15-06-2017
Rev. n. 5 del 17-04-2025 

Pag. 2 di 141

 
Software 626 Suite sviluppato da AGE web solutions - www.626suite.it - Tutti i Diritti Riservati

Alcool Etilico ...........................................................................................................................................129
Alcool Isopropilico...................................................................................................................................130
ALLUMINIO ............................................................................................................................................132
detergente sgrassante............................................................................................................................133
Etere etilico.............................................................................................................................................134
Fumi di Saldatura ...................................................................................................................................135
Metalli pesanti.........................................................................................................................................136
nafta solvente (petrolio), aromatica leggera ...........................................................................................137
Polveri Inerti............................................................................................................................................138
STAGNO ................................................................................................................................................139
Toner per Fotocopiatrici/stampanti Laser ...............................................................................................140
vernice ....................................................................................................................................................141



INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma
Via Frascati, 33 00078 Monte Porzio Catone 
(RM)

Documento di Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

Emesso il 15-06-2017
Rev. n. 5 del 17-04-2025 

Pag. 3 di 141

 
Software 626 Suite sviluppato da AGE web solutions - www.626suite.it - Tutti i Diritti Riservati

Schede di Riepilogo dei Macchinari

Automobile - servizio INAF

L'automobile è un autoveicolo progettato e costruito per il trasporto di persone.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Investimento di persone o cose Improbabile Grave Molto alto
Incidenti Stradali Molto probabile Lieve Basso

Descrizione dei rischi

Investimento di persone o cose
Le vie di circolazione e di movimentazione del traffico pedonale e veicolare sono adeguatamente 
segnalate, evidenziate e soggette a periodica manutenzione; nel caso specifico di vie di circolazione 
per il traffico veicolare è garantita una sufficiente visibilità al manovratore del mezzo ed una distanza 
di sicurezza sufficiente o appositi mezzi di protezione per la salvaguardia dei pedoni.
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto è regolata secondo le caratteristiche delle vie di accesso, 
della natura del carico e della possibilità di arresto del mezzo.
In tutti i casi la velocità non supera i 40 Km/h per mezzi gommati ed i 15 Km/h per i non gommati.
Nelle rampe di accesso al fondo degli scavi la larghezza è tale da consentire un franco di almeno 70 
cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.
Nei tratti lunghi in cui il franco è limitato ad un solo lato, sono state realizzate piazzole o nicchie di 
rifugio ad intervalli non superiori a 20 m. lungo l'altro lato.
Prima di effettuare delle manovre il conducente verifica che non vi siano persone nel raggio di azione 
del mezzo meccanico.
Tutto il personale presente è informato che in ogni caso nessuna persona non autorizzata deve 
trovarsi nelle immediate vicinanze dei mezzi in fase di manovra.
Tutti i mezzi meccanici sono forniti di segnalatore di retromarcia e/o di movimento.
I conduttori delle macchine ingombranti e cariche da impedire adeguata visibilità, sono assistiti da una 
persona a terra durante le manovre.

Incidenti Stradali
Informare i lavoratori sul rischio.
Applicare all'interno dell'azienda adeguata segnaletica e far rispettare i regolamenti.
Esternamento all'azienda ci si avvale della normativa prevista dal codice stradale.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Investimento di persone o cose
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Le vie di circolazione e di movimentazione del traffico pedonale e veicolare sono adeguatamente 
segnalate, evidenziate e soggette a periodica manutenzione; nel caso specifico di vie di circolazione 
per il traffico veicolare è garantita una sufficiente visibilità al manovratore del mezzo ed una distanza 
di sicurezza sufficiente o appositi mezzi di protezione per la salvaguardia dei pedoni.
Prima di effettuare delle manovre il conducente verifica che non vi siano persone nel raggio di azione 
del mezzo meccanico.
Tutto il personale presente è informato che in ogni caso nessuna persona non autorizzata deve 
trovarsi nelle immediate vicinanze dei mezzi in fase di manovra.
Tutti i mezzi meccanici sono forniti di segnalatore di retromarcia e/o di movimento.

Incidenti Stradali
Informare i lavoratori sul rischio.
Applicare all'interno dell'azienda adeguata segnaletica e far rispettare i regolamenti.
Esternamento all'azienda ci si avvale della normativa prevista dal codice stradale.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Investimento di persone o cose
- Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare correttamente i dispositivi 

accessori INAF

- Riverificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione, di tutti i comandi e 
dispositivi di manovra, degli organi lavoratori dell'auto INAF

- Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni dell 'auto INAF

Elenco dei DPI

Dispositivi autonomi ad alta visibilità

Gilet Alta Visibilità
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Fresatrice Verticale - INAF

Lavorazione superficiale di metalli per asportazione di truciolo. Esegue fori e tagli, delle 2 fresatrici una è a 
tre assi ed una a quattro assi, entrambe marca Officine RIVA.

Presente schermo para-schegge e microinterruttori

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Impigliamento e trascinamento Improbabile Grave Molto alto
Proiezione di schegge Improbabile Grave Molto alto
Cesoiamento e Schiacciamento Molto improbabile Grave Alto
Elettrocuzione (basso rischio) Molto improbabile Grave Alto
Punture, abrasioni e tagli alle mani Molto improbabile Lieve Molto basso
Urti, colpi, impatti, compressioni Molto improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).
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MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Elettrocuzione (basso rischio)
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
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Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Elettrocuzione (basso rischio)
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Impigliamento e trascinamento
- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 

della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF
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- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 
movimento officina INAF

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti officina INAF

Proiezione di schegge
- Controllare il regolare fissaggio della punta officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- Non forzare l'operazione di taglio officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Cesoiamento e Schiacciamento
- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- Controllare il regolare fissaggio della punta officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 
movimento officina INAF

- Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza officina 
INAF

- Prestare particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori 
officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Elettrocuzione (basso rischio)
- Controllare l'integrità del cavo e della spina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF
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Elenco dei DPI

Guanti in Fiore

Guanti in NBR - INAF

Guanti in crosta - INAF

Occhiali - o visiera INAF

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF

Visiera protettiva
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Pompa da vuoto INAF

Le pompe sono pompe turbomoleco- lari per applicazioni di alto e ultra alto vuoto, capaci di pompare 
qualsiasi tipo di gas o di composto gassoso. Non sono adatte per il pompaggio di liquidi o di particelle solide. 
L'effetto pompante è ottenuto tramite una turbina rotante ad elevata velocità (75000 giri/min. max) mossa da 
un motore elettrico trifase ad alto rendimento. Le pompe sono totalmente prive di agenti contaminanti, e 
sono quindi adatte per applicazioni che richiedono un vuoto "pulito".

Per evitare lesioni alla persona non inserire mai, per alcun motivo, le dita oppure oggetti nella bocca 
d?ingresso della turbopompa. Si consiglia l?uso della retina di protezione (opzionale). Se viene utilizzato uno 
smorzatore di vibra- zioni oppure un soffietto metallico flessibile sulla bocca d?ingresso, fissare sempre la 
turbopompa alla base. La turbopompa con flangia di ingresso ISO deve essere fissata alla camera da vuoto 
per mezzo di morsetti doppi o morsetti singoli. La turbopompa con flangia di ingresso ConFlat deve essere 
fissata alla camera da vuoto per mezzo dell'apposita minuteria meccanica Varian.Per fissare la pompa per 
mezzo della sua base, è necessario utilizzare tre viti M4 fissate agli appositi fori presenti sulla base della 
pompa. Le viti utilizzate devono avere un carico di sner- vamento di 500 N/mm2 e devono essere fissate con 
una coppia di 0,9 Nm. Non toccare la turbopompa e i suoi eventuali accessori durante le operazioni di 
riscaldamento. L'elevata temperatura può cau- sare lesioni alle persone. Per la mandata all'aria della pompa 
utilizzare aria o gas inerte esente da polvere o particelle. La pressione di ingresso attra- verso l'apposita 
porta deve essere inferiore a 2 bar. Evitare urti, oscillazioni o bruschi spostamenti della turbopompa quando 
è in funzione. I cuscinetti potrebbero danneggiarsi. Per il pompaggio di gas aggressivi utilizzare solo le 
versioni speciali della pompa Turbo - V 70LP. Tali pompe sono dotate di una apposita porta attraverso la 
quale è necessario fornire alla pompa un flusso di gas inerte compreso tra 0,4 e 1 mbar l/s. Le pompe della 
serie Turbo-V70LP non richiedono alcuna ma- nutenzione. Qualsiasi intervento deve essere eseguito da 
per- sonale autorizzato. Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla turbopompa scol- legare il connettore di 
alimentazione, mandare all'aria la pompa aprendo l'apposita valvola ed attendere fino al completo arresto del 
rotore ed attendere che la temperatura superficiale della pompa sia inferiore a 50 °C.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
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Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.
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Sega a nastro verticale INAF

La sega a nastro OPUS 600 è costituita da una incastellatura che sorregge due volani coassiali su cui è 
posta la lama e un piano d'appoggio con una scanalatura dove passa la lama stessa. La lama è costituita da 
un nastro in acciaio dentato sul lato anteriore e liscio sul lato posteriore. La tensione della lama è ottenuta 
tramite un volantino che spinge, tramite molle, il volano superiore che scorre su una guida. Esso è folle e 
non concorre a imprimere il moto alla lama. Il volano inferiore, invece, è collegato al motore tramite cinghie e 
pulegge.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Cesoiamento e Schiacciamento Improbabile Grave Basso
Proiezione di schegge Molto improbabile Grave Basso
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
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Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Cesoiamento e Schiacciamento
- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 

della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF
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- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- Controllare l'integrità ed il regolare fissaggio della lama officina INAF

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- In caso di lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori officina INAF

- Non distrarsi durante il taglio del pezzo officina INAF

- Prestare particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori 
officina INAF

- Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi 
officina INAF

Proiezione di schegge
- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- Controllare l'integrità ed il regolare fissaggio della lama officina INAF

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- Non forzare l'operazione di taglio officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Guanti in Fiore
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Elenco dei DPI

Guanti in NBR - INAF

Guanti in crosta - INAF

Occhiali - o visiera INAF

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF

Visiera protettiva
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Sega alternativa - INAF

La sega alternativa Scaglia RAIM KMT 280 è una macchina, o un insieme di vari organi, che ha come 
funzione il taglio di vari materiali di diverse forme da sottoporre ad eventuali altre trasformazioni/lavorazioni. 
La sega agisce per caduta inerziale e moto orizzontale alternativo automatico.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Grave Medio
Urti, colpi, impatti, compressioni Improbabile Moderato Medio
Impigliamento e trascinamento Improbabile Lieve Molto basso
Proiezione di schegge Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
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Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Punture, abrasioni e tagli alle mani
- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 

della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF

- Controllare l'integrità ed il regolare fissaggio della lama officina INAF

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 
movimento officina INAF
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- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- Non forzare l'operazione di taglio officina INAF

- Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza officina 
INAF

- Prestare particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori 
officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Urti, colpi, impatti, compressioni
- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 

moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Elmetto INAF

Guanti in crosta - INAF
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Smerigliatrice fissa a disco - INAF

La smerigliatrice fissa a disco, detta anche smerigliatrice da banco, UBOLDI è una macchina composta da 
un motore elettrico alle cui estremità sono fissate due mole o dischi di materiale abrasivo, la cui funzione è 
quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Generalmente è dotata di schermi protettivi in 
plexiglass e gommini antivibranti

Verificare la rispondenza della macchina ai requisiti delle Direttive CEE Attuare la sicurezza delle macchine, 
nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia Attuare la formazione e 
l'informazione degli addetti circa l'utilizzo in sicurezza delle macchine Effettuare la manutenzione periodica 
della macchina e verificare l'efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato, 
nonché la tenuta del manuale d'uso e di manutenzione Assicurarsi che la manutenzione ordinaria e 
straordinaria sia eseguita da personale qualificato Durante la manutenzione della macchina, attuare una 
procedura standardizzata, quale la neutralizzazione di tutte le forme di energia, la dotazione del quadro di 
controllo di un dispositivo a chiave, di cui si deve impossessare l'addetto alla manutenzione fino al termine 
delle operazioni Segnalare l'operazione di manutenzione della macchina, apponendo un cartello sul quadro 
di comando recante la scritta ? Attenzione macchina in manutenzione? Effettuare le operazioni di pulizia 
esclusivamente a macchina ferma, utilizzando l'aspirapolvere o l'idropulitrice Per una corretta istallazione 
della macchina in ambiente di lavoro e per eliminare il pericolo di folgorazione degli addetti, isolare tutti gli 
elementi in tensione in modo da proteggerli contro i contatti diretti, compresa la linea elettrica di 
alimentazione Verificare ed adeguare l'impianto di messa a terra ogni due anni Verificare che le masse 
metalliche siano collegate all'impianto di terra Verificare che la smerigliatrice sia provvista di doppio 
isolamento, riconoscibile dal simbolo del doppio quadrato Verificare che il cavo di alimentazione della 
smerigliatrice sia provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica Verificare che la 
smerigliatrice sia dotata di comando a uomo presente e di cuffia protettiva Verificare che sulla smerigliatrice 
sia riportata l'indicazione del senso di rotazione e il numero massimo di giri Verificare che la smerigliatrice 
sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla 
mola fredda della smerigliatrice di raggiungere gradualmente la temperatura di regime Evitare di far 
esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo Durante la lavorazione, 
assicurarsi che l'usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo uniforme; in caso contrario verificare 
l'esatto montaggio della mola Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice 
finchè la stessa è in uso Per l'uso della smerigliatrice osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali Per quanto riguarda la diffusione di rumore all'esterno, è necessaria un'adeguata insonorizzazione 
delle apparecchiature utilizzate, poiché possono provocare disturbo alla popolazione eventualmente 
residente nelle adiacenze dell'impianto produttivo Segregare le macchine rumorose tramite pannelli 
fonoisolanti/fonoassorbenti Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente 
attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall'esposizione al rumore Predisporre e 
controllare l'efficacia di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina Verificare che la 
smerigliatrice sia dotata di gommini antivibrazioni Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il 
personale operante
Allegato V parte II punto 5.16.4 D Lgs. 81/08 Allegato V parte I punto 10, punto 11 D Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali
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Rischio Probabilità Danno Livello
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Molto improbabile Lieve Molto basso
Proiezione di schegge Improbabile Moderato Molto basso
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Moderato Molto basso
Rumore Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, 
interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto 
di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
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Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Eseguire un adeguata indagine fonometrica per rilevare le situazioni a rischio e per attuare adeguate 
misure di provenzione e protezione.
Nell'acquisto di nuove attrezzature/macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d'uso. 
Le attrezzature/macchine devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature/macchine devono essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei relativi 
DPI idonei a ridurre il rischio.
Formare ed informare edeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Proiezione di schegge
- Controllare il fissaggio del disco officina INAF

- Rispettare il numero di giri previsto per la mola INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

Punture, abrasioni e tagli alle mani
- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 

della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF

- In caso di lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori officina INAF

- Non distrarsi durante il taglio del pezzo officina INAF
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- Prestare particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori 
officina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Elmetto INAF

Guanti in Fiore

Guanti in NBR - INAF

Guanti in Nylon

Guanti in crosta - INAF

Mascherina antipolvere

Mascherina con filtro specifico

Occhiali - o visiera INAF

Occhiali protettivi
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Elenco dei DPI

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF



INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma
Via Frascati, 33 00078 Monte Porzio Catone 
(RM)

Documento di Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

Emesso il 15-06-2017
Rev. n. 5 del 17-04-2025 

Pag. 24 di 141

 
Software 626 Suite sviluppato da AGE web solutions - www.626suite.it - Tutti i Diritti Riservati

Tornio -INAF

Macchina utensile caratterizzata dalla lavorazione di un pezzo posto in rotazione relativamente all'utensile. 
Esistono torni per diversi materiali solidi, principalmente metallo e legno, che lavorano per asportazione di 
truciolo. I torni sono rispettivamente: Tovaglieri TOV 440, TOV 360 e MAG 160.

Le viti di fissaggio del pezzo al mandrino, nei torni, devono risultare incassate oppure protette con apposito 
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la 
rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia 
che presenta gli stessi pericoli. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa 
deve essere protetta mediante sostegno tubolare. Il tornio deve essere dotato di protezione degli organi di 
trascinamento del pezzo, costituita da un riparo contornante il mandrino, dotato di interblocco. Suddetto 
interblocco potrà anche essere escludibile mediante selettore a chiave estraibile, da custodirsi a cura del 
preposto. Predisporre uno schermo in grado di riparare dalla proiezione di trucioli e liquidi e di proteggere dal 
contatto con parti salienti del pezzo in rotazione. Nella zona posteriore del tornio predisporre un riparo fisso, 
necessario quando la macchina risulta dislocata in vicinanza di un'altra postazione fissa di lavoro o di zone 
destinate al transito di personale in genere. Per evitare azionamenti accidentali, il tornio deve essere dotato 
di leve a doppio innesto. La macchina deve essere dotata di un idoneo sistema di raccolta e contenimento 
dei trucioli e del liquido refrigerante (FLR), atto ad evitare il più possibile lo spandimento all'esterno
Allegato V parte II punto 5.4 D. Lgs. 81/08 Allegato V parte I punto D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Cesoiamento e Schiacciamento Improbabile Grave Basso
Elettrocuzione Improbabile Grave Basso
Impigliamento e trascinamento Improbabile Grave Basso
Proiezione di schegge Improbabile Grave Basso
Rumore Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
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Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, 
interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto 
di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
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Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Rumore
Eseguire un adeguata indagine fonometrica per rilevare le situazioni a rischio e per attuare adeguate 
misure di provenzione e protezione.
Nell'acquisto di nuove attrezzature/macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d'uso. 
Le attrezzature/macchine devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature/macchine devono essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei relativi 
DPI idonei a ridurre il rischio.
Formare ed informare edeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.
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Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Cesoiamento e Schiacciamento
- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 

della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF

- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- Controllare il regolare fissaggio della punta officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 
movimento officina INAF

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Elettrocuzione
- Controllare l'integrità del cavo e della spina INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF

Impigliamento e trascinamento
- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 

della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF

- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 
movimento officina INAF

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti officina INAF

- Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza officina 
INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Proiezione di schegge
- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza officina 
INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF
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Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Guanti in Fiore

Guanti in crosta - INAF

Occhiali - o visiera INAF

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF

Visiera protettiva
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trapano a colonna INAF

Il trapano a colonna, MAXXON TBN 220, è composto da un basamento sul quale è fissata una colonna; su 
questa è applicato il piano di lavoro, ovvero una tavola in ghisa dove poter fissare i pezzi da lavorare. Sul 
piano è possibile fissare una morsa; esso può scorrere in senso verticale e ruotare, il meccanismo di 
azionamento può essere a cremagliera o idraulico, le versioni piccole si posizionano su un tavolo da lavoro, 
quelle grandi hanno il basamento che poggia a terra. All'estremità superiore della colonna vi è la testata del 
trapano, dove vi sono rinchiuse tutte le parti meccaniche in movimento. Vi è il gruppo cambio velocità che 
può essere a cinghie o ad ingranaggi; solitamente la trasmissione a cinghia è utilizzata per trapani con 
avanzamento manuale oppure con punte del Ø(diametro) inferiore a 30 mm, mentre la trasmissione ad 
ingranaggi si utilizza solitamente su trapani con avanzamento automatico, oppure la dove le punte superano 
il diametro di 30 mm (questo perché la trasmissione a cinghia sfrutta principalmente una forma di attrito 
volvente e tende a "slittare" se sottoposta a carichi molto alti). Un motore elettrico genera la forza motrice 
trasmessa tramite cinghia o ingranaggi al mandrino, cioè l'albero rotante sul quale si fissano gli utensili. Il 
mandrino si muove verticalmente ed è collegato ad un timone, che mosso dall'operatore in senso circolare 
permette all'utensile di alzarsi o abbassarsi.

Presente schermo protettivo Presente fungo arresto Formazione uso macchina 
Presenza marchio CE Allegato V D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Cesoiamento e Schiacciamento Molto improbabile Moderato Molto basso
Impigliamento e trascinamento Improbabile Moderato Molto basso
Proiezione di schegge Improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
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Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
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Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Impigliamento e trascinamento
- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti officina INAF

- Prestare particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori 
officina INAF

Proiezione di schegge
- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa officina INAF

- Non forzare l'operazione di taglio officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

- Verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa officina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Elmetto INAF

Guanti in NBR - INAF

Guanti in crosta - INAF
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Elenco dei DPI

Occhiali - o visiera INAF

Occhiali protettivi

Tuta da lavoro - o camice ben allacciato INAF - Copia

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF
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Schede di Riepilogo delle Attrezzature

Attrezzi manuali d'officina INAF

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, ecc. utilizzati per lavori di officina.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Moderato Medio
Movimenti e sforzi ripetitivi Probabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Movimenti e sforzi ripetitivi
Identificazione qualitativa del rischio tramite apposita valutazione.
Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorità:
 - ridurre la ripetitività 
 - ridurre i tempi di esposizione
 - ridurre l'esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza ecc.
 - L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo.
 - I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Movimenti e sforzi ripetitivi
Identificazione qualitativa del rischio tramite apposita valutazione.
 - L'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo.
 - I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Punture, abrasioni e tagli alle mani
- Controllare che l'utensile non sia deteriorato INAF

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 
movimento officina INAF

- Non utilizzare in maniera impropria l'utensile INAF

- Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature INAF

Movimenti e sforzi ripetitivi
- Organizzare il lavoro adeguatamente per l'uso degli utensili INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Guanti in NBR - INAF

Guanti in crosta - INAF
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Banco lavoro INAF
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Bombole gas compressi INAF

Una bombola è un contenitore trasportabile utilizzato per immagazzinare gas sotto pressione la cui forma, 
dimensione, materiale e fabbricazione varia a seconda dell'impiego a cui è destinata. È comunque sempre 
dotata di una valvola che ne permette la chiusura. I gas nelle bombole sono classificati in gas compressi se 
la loro temperatura critica è inferiore a -10°C come l'idrogeno o l'ossigeno.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Esplosione Molto improbabile Grave Basso
Movimentazione manuale dei carichi Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Esplosione
Durante alcune procedure e/o lavorazioni si possono formare vapori che si sprigionano nell'aria e 
possono provocare un rischio di esplosione.
Assicurarsi che il luogo sia opportuanemente ventilato e sia garantito un ricabio dell'aria.
Informare i lavoratori sul possibile rischio, fornendo adeguati strumenti per evitarne l'insorgenza.

Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto.
L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con 
impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto.
I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche 
tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.
Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità 
ed alle caratteristiche dei carichi.
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta 
ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle 
condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Esplosione
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Durante alcune procedure e/o lavorazioni si possono formare vapori che si sprigionano nell'aria e 
possono provocare un rischio di esplosione.
Assicurarsi che il luogo sia opportuanemente ventilato e sia garantito un ricabio dell'aria.
Informare i lavoratori sul possibile rischio, fornendo adeguati strumenti per evitarne l'insorgenza.

Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto.
L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con 
impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto.
I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche 
tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore.
Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità 
ed alle caratteristiche dei carichi.
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta 
ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle 
condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Esplosione
- Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas INAF

- Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore gas compressi INAF - Copia

- Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole gas compressi INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Guanti in crosta - INAF
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Cappa a flusso laminare INAF

Attrezzatura utilizzata nei laboratori per manipolazioni di prodotti a contaminazione controllata, ossia di 
banchi di lavoro in cui un flusso d'aria taglia il lato accessibile dall'operatore per impedire il passaggio di 
contaminanti per garantire la protezione dei campione da analizzare. Dotata di un filtro HEPA, classe 100, la 
cappa è costituita da una cabina in acciaio e un piano di lavoro in acciaio AISI 304, e da un pannello frontale 
in cristallo temperato. Il flusso laminare è un flusso d'aria unidirezionale formato da filetti d'aria sterili paralleli 
che si muovono alla medesima velocità in tutti i punti, così da creare una corrente d'aria omogenea senza 
turbolenze. In un ambiente sterile così ottenuto ogni contaminante libero nella zona di lavoro viene trascinato 
lontano da un fronte d'aria sterile. Il flusso d'aria viene filtrato da un filtro HEPA (High Efficency Particulate 
Air), composto da microfibre di fibra di vetro saldate con resina epossidica in una cornice rigida. Le cappe a 
flusso laminare possono essere di due tipologie: - Flusso laminare orizzontale: si utilizza per preparazioni 
sterili proteggendo il campione - Flusso laminare verticale: si utilizza per materiale non patogeno 
proteggendo sia il campione che l'operatore
Verificare la rispondenza alla norma europea 89/336/CEE (Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica) 
Verificare la tenuta del fascicolo tecnico di costruzione, contenente l'analisi dei rischi potenziali Verificare il 
possesso di marcatura CE, dell'attestato di conformità e del manuale d'uso e di manutenzione in lingua 
italiana Verificare la rispondenza alla norma EN 61010 (Prescrizioni di sicurezza per gli apparecchi elettrici di 
misura, controllo e per l'utilizzo in laboratorio), relativa alla sicurezza elettrica Attuare la formazione e 
l'informazione del personale circa l'utilizzo e i rischi delle cappe e garantire il rispetto del protocollo operativo 
(procedure e linee guide) Garantire l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature Non utilizzare la cappa se 
non perfettamente funzionante Non aprire il pannello di chiusura in vetro, quando la cappa è in funzione 
Ridurre al minimo le attrezzature e i materiali nella cappa Non disturbare il flusso d'aria introducendo e 
togliendo ripetutamente le braccia nella cappa Lasciare in moto per almeno 5 minuti la ventola della cappa 
dopo la fine del lavoro Garantire le operazioni di manutenzione, quali la sostituzione dei prefiltri, la pulizia e 
la disinfezione delle superfici interne con disinfettanti, il controllo dell'efficacia dei filtri Verificare 
periodicamente la presenza di microrganismi nell'aria filtrata Predisporre cicli di accensione a cappa chiusa 
con successiva attivazione del flusso per garantire l'allontanamento dell'ozono presente in atmosfera, in 
caso di cappe con sistema a lampade a raggi ultravioletti Accertarsi che la cappa di sicurezza sia idonea al 
campione da trattare, alle operazioni da effettuare e sia perfettamente funzionante Spegnere sempre la 
lampada a raggi UV in presenza dell'operatore, anche se quest'ultimo è presente nella stanza in cui è situata 
la cappa Posizionare il vetro frontale, se del tipo a scorrimento, all'altezza fissata per la maggior protezione 
dell'operatore Accendere il motoventilatore e lasciarlo in funzione almeno 10 minuti prima di iniziare a 
lavorare per stabilizzare il flusso laminare sterile Ridurre al minimo indispensabile il materiale sul piano di 
lavoro, in quanto può diminuire notevolmente il passaggio di aria sotto il piano stesso Eseguire tutte le 
operazioni al centro della cappa e il più vicino possibile al piano di lavoro forato, in quanto è la zona che 
frutta meglio il flusso laminare Evitare di introdurre nuovo materiale sotto cappa dopo aver iniziato il lavoro, 
onde prevenire contaminazioni Evitare movimenti bruschi degli avambracci all'interno della cappa, per non 
creare correnti d'aria Evitare l'utilizzo dei becchi Bunsen, poiché il caldo prodotto causa scompensi nel flusso 
d'aria e può danneggiare i filtri HEPA Rimuovere immediatamente rovesciamenti o fuoriuscite di materiale 
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biologico Estrarre il materiale potenzialmente infetto o contaminato dalla cappa in contenitori chiusi ed a 
tenuta, perfettamente puliti all'esterno ed etichettati con il segnale di rischio biologico Disinfettare le 
apparecchiature prima di essere rimosse dalla cappa Lasciare la cappa in funzione per circa 10 minuti dopo 
la fine del lavoro per "pulire" da una eventuale contaminazione aero-dispersa Effettuare un accurato lavaggio 
delle mani per rimuovere eventuali tracce di materiale contaminante ed indossare un doppio paio di guanti in 
lattice per effettuare le operazioni di pulizia Effettuare la pulizia e disinfezione della cappa ogni volta che si 
termina il lavoro togliendo eventualmente anche il piano forato Utilizzare un disinfettante di provata efficacia 
nei confronti dei microrganismi eventualmente presenti Chiudere il vetro frontale, eventualmente accendere 
la lampada a raggi UV Verificare il possesso di appropriata coibentazione sonora, per garantire una bassa 
emissione di rumore nell'ambiente circostante Evitare la possibilità di esposizione indiretta degli addetti ad 
altri settori, confinando la macchina in locali separati Verificare l'integrità dei cavi delle apparecchiature 
elettriche utilizzate e l'efficienza dell'interruttore di alimentazione In presenza di eventuali anomalie, 
segnalarle immediatamente al preposto In caso di non utilizzo, lasciare l' attrezzatura in perfetta efficienza e 
spegnere tutti gli interruttori Verificare la presenza di un impianto elettrico certificato secondo le modalità 
previste dalla Legge 46/90, conforme alle norme CEI e dotato di comandi di emergenza, capaci di 
interrompere rapidamente l'alimentazione elettrica in caso di emergenza Verificare ed adeguare l'impianto di 
messa a terra ogni due anni Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
Norma EN 61010 Allegato V parte I punto 11 D. Lgs. 81/08 Allegato IV punto 2 D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali
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Elettrocuzione
- Accertarsi dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili INAF

- Controllare l'integrità del cavo e della spina INAF
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Carica batterie INAF

Il caricabatterie è un apparecchio elettrico, generalmente alimentato dalla rete domestica 220 Volts oppure 
da apposita presa dell'automobile 12 Volts, con cui è possibile ricaricare pile esaurite, rigorosamente del tipo 
"ricaricabile".

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.
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Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni INAF

- Accertarsi dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili INAF
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Carrellino manuale INAF

Carrello utilizzato per trasporto di materiale in genere.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Ribaltamento del carico Molto improbabile Moderato Molto basso
Urti, colpi, impatti, compressioni Improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Ribaltamento del carico
Evitare manovre azzardate con i mezzi meccanici.
Controllare le condizioni della pavimentazione nelle aree di manovra.
Controllare la stabilità del carico.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Ribaltamento del carico
Evitare manovre azzardate con i mezzi meccanici.
Controllare le condizioni della pavimentazione nelle aree di manovra.
Controllare la stabilità del carico.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.



INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma
Via Frascati, 33 00078 Monte Porzio Catone 
(RM)

Documento di Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

Emesso il 15-06-2017
Rev. n. 5 del 17-04-2025 

Pag. 44 di 141

 
Software 626 Suite sviluppato da AGE web solutions - www.626suite.it - Tutti i Diritti Riservati

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Urti, colpi, impatti, compressioni
- Condurre con cautela il carrellino INAF

Misure di prevenzioni specifiche da adottare in condizioni normali

Urti, colpi, impatti, compressioni
- Non lasciare in posizione instabile il carrellino INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Elmetto INAF
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Carrello manuale INAF

Carrello utilizzato per trasporto di materiale in genere.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Ribaltamento del carico Molto improbabile Grave Basso
Urti, colpi, impatti, compressioni Improbabile Grave Basso

Descrizione dei rischi

Ribaltamento del carico
Evitare manovre azzardate con i mezzi meccanici.
Controllare le condizioni della pavimentazione nelle aree di manovra.
Controllare la stabilità del carico.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Ribaltamento del carico
Evitare manovre azzardate con i mezzi meccanici.
Controllare le condizioni della pavimentazione nelle aree di manovra.
Controllare la stabilità del carico.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
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I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Ribaltamento del carico
- Condurre con cautela il carrellino INAF

- Non lasciare in posizione instabile il carrellino INAF

Urti, colpi, impatti, compressioni
- Avvisare prima di introdursi in passaggi senza visibilità con il carrello INAF

- Condurre con cautela il carrellino INAF

- Non lasciare in posizione instabile il carrellino INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Elmetto INAF

Guanti in crosta - INAF
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Carrello portautensili INAF

Carrello porta-utensili utilizzato in diverse attività lavorative.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Urti, colpi, impatti, compressioni Molto improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
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Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF
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Cassoni pallettizzabili INAF

Contenitore pallettizzabile che permette di sfruttare al massimo la sua capacità; oltre a favorire una 
maggiore facilità di pulizia del contenitore stesso, è agevolmente trasferibile, mediante transpallet.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Urti, colpi, impatti, compressioni Improbabile Grave Basso

Descrizione dei rischi

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Urti, colpi, impatti, compressioni
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde del cassone INAF
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- Tenersi fuori dalla traiettoria di caduta del materiale e dei cassoni INAF

- verificare che i contenitori adatti al materiale da inserire nei cassoni INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Elmetto INAF

Guanti in crosta - INAF
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Compressore d'aria - INAF

I compressori sono macchine per la produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare 
macchine, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc. Sono 
costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo 
compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori possono essere distinti in mini o 
maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono montati su telai leggeri 
dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, 
sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.

PRIMA DELL'USO: Verificare l'efficienza dei comandi, della strumentazione, del motore, delle cinghie, ecc. 
Verificare che il compressore venga posizionato in piano, stabilmente, con l'ausilio di idonei stabilizzatori e 
bloccato con il freno di stazionamento. Verificare con estrema cura l'assenza di sottoservizi che possono 
interferire con il lavoro da eseguire. Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a 
movimento, con particolare riguardo ai carter del motore e delle cinghie di trasmissione. Verificare l'integrità 
e l'insonorizzazione del compressore e delle marmitte di scarico. Prima dell'accensione del compressore 
aprire il rubinetto del serbatoio dell'aria e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del 
motore. DURANTE L'USO: Verificare che nelle tubazioni non si creino pieghe o strozzature che potrebbero 
favorire l'esplosione per eccessiva pressione. Controllare spesso che le indicazioni sui manometri di 
pressione rientrino nei valori consentiti. Non rimuovere sportelli del motore o carter di protezione. Durante il 
rifornimento spegnere il motore e non fumare. Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o 
di situazioni lavorative che possono interferire con la sicurezza. DOPO L'USO: Spegnere il motore e 
scaricare completamente il serbatoio dell'aria. Verificare che il compressore non abbia subito 
danneggiamenti durante l'uso. Verificare ancora l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di protezione, ecc. 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate. Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice, a 
motore spento. Riporre il compressore sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, 
ecc.
Allegato V parte I punto 10 D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Molto improbabile Moderato Molto basso
Vibrazioni Molto improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
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Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Elenco dei DPI

Otoprotettori

Palline e tappi per le orecchie



INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma
Via Frascati, 33 00078 Monte Porzio Catone 
(RM)

Documento di Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori

Emesso il 15-06-2017
Rev. n. 5 del 17-04-2025 

Pag. 53 di 141

 
Software 626 Suite sviluppato da AGE web solutions - www.626suite.it - Tutti i Diritti Riservati

Dissaldatore per stagno INAF

Stazione dissaldante ad alte prestazioni, ideale per la ricerca, produzione o riparazione di prodotti elettronici. 
La pistola dissaldante è controllata automaticamente da un microprocessore. La stazione garantisce una 
continua e duratura fornitura di calore, adatta per dissaldare tutti i tipi di componenti e per rimuovere 
agevolmente i residui di lega. Il sensore di temperatura posto sulla parte superiore della punta permette un 
veloce ed accurato controllo della temperatura di dissaldatura. 

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Molto improbabile Lieve Molto basso
Ustioni (saldatura) Improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Ustioni (saldatura)
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Ustioni (saldatura)
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
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Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Ustioni (saldatura)
- appoggiare il saldatore o il dissaldatore in apposito sostegno INAF

- Raffreddare il pezzo prima di afferrare la parte in saldatura INAF
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Forbici INAF

Strumento utilizzato per tagliare materiali sottili.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Cesoiamento e Schiacciamento Molto improbabile Moderato Molto basso
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Cesoiamento e Schiacciamento
DESCRIZIONE
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Nell'utilizzo di molte attrezzature e macchine c'è il rischio di ferirsi alle mani (sotto l'utensile o contro 
parti in movimento o contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o taglienti, pallets, 
ecc.).

MISURE PREVENTIVE
Valutare i rischi delle macchine e attrezzature.
Seguire le procedure di lavoro per macchine e attrezzature.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Mantenersi a distanza di sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Non tenere in tasca attrezzi ed utensili taglienti.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.
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forno dispostitivi SMD INAF

Forno per circuiti stampati

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Ustioni (saldatura) Molto improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Ustioni (saldatura)
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Ustioni (saldatura)
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
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Mola da banco INAF

Le molatrici da banco più diffuse sono costituite da un motore elettrico che presenta, sui prolungamenti 
dell'albero, due mole, protette da robusti carter di protezione. Le mole sono utensili abrasivi in quanto 
l'asportazione di materiale avviene per l'azione di un elevato numero di grani abrasivi distribuiti nella massa 
della mola e mantenuti nella forma desiderata grazie ad un legante. Con queste macchine vengono 
effettuate anche le affilature di utensili.
Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del diametro e della velocità 
massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo, velocità angolare riferita a mola nuova ed in 
metri al minuto secondo, velocità periferica, nonchè il nome e la sede del costruttore. La velocità deve 
essere esclusivamente indicata con la dizione velocità massima di uso é vietato far menzione della velocità 
di collaudo. La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto 
alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5. Sulla incastellatura o in prossimità delle 
macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro 
massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo 
albero. Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la 
massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la 
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino 
possibile alle superfici di questa. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi 
attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso 
di rottura. Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 
centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purchè lo 
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri. Nel caso di mole a sagoma speciale o di 
lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, 
purchè siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola. Le 
macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio 
piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato 
interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione 
(materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
Allegato V parte I punto 5.1 D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso
Impigliamento e trascinamento Molto improbabile Grave Basso
Proiezione di schegge Probabile Moderato Basso
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Moderato Basso
Rumore Molto improbabile Moderato Molto basso
Vibrazioni Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
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Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, 
interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto 
di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.
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Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Eseguire un adeguata indagine fonometrica per rilevare le situazioni a rischio e per attuare adeguate 
misure di provenzione e protezione.
Nell'acquisto di nuove attrezzature/macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d'uso. 
Le attrezzature/macchine devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature/macchine devono essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei relativi 
DPI idonei a ridurre il rischio.
Formare ed informare edeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

Vibrazioni
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Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF

Impigliamento e trascinamento
- Accertarsi del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto INAF

- Assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico 
della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete officina INAF

- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire UTENSILI INAF

Proiezione di schegge
- Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi 

di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto INAF

- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire UTENSILI INAF

- Controllare che l'utensile non sia deteriorato INAF

- È vietato manomettere le protezioni INAF

- Rispettare il numero di giri previsto per la mola INAF

Punture, abrasioni e tagli alle mani
- In caso di lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e 

movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori officina INAF

Elenco dei DPI

Guanti in crosta - INAF

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF

Visiera protettiva
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Personal computer INAF

Elaboratore elettronico per l'acquisizione, l'archiviazione e l'emissione programmata dei dati. Il personal 
computer, infatti, si compone di una unità centrale con il compito di elaborare e conservare delle informazioni 
e di più unità periferiche che consentono di interfacciare con l'utente svolgendo funzioni di acquisizione dei 
dati (tastiera, mouse, joytick, scanner, ecc.) e di emissione dei dati (monitor, stampante, plotter ecc.).

Per il pc Requisiti minimi di sicurezza Schermo. La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire 
una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio 
adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da 
altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo 
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle 
condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi 
facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un 
piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi 
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte 
all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore 
dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una 
distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la 
posizione seduta Tastiera e dispositivi di puntamento. La tastiera deve essere separata dallo schermo e 
facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di 
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo 
spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della 
digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. La tastiera deve avere una 
superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono 
agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale 
posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro 
deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno 
spazio adeguato per il suo uso. Piano di lavoro. Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di 
riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, 
della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve 
essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento 
e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del 
piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i 
documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i 
movimenti della testa e degli occhi. Sedile di lavoro. Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere 
all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in 
maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche 
antropometriche dell'utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare 
dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere 
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altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale 
nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono 
presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili. Il sedile deve 
essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato 
agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che 
lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi 
involontariamente durante il suo uso. Computer portatili L'impiego prolungato dei computer portatili necessita 
della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo 
supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. Spazio Il posto di lavoro deve essere ben 
dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e 
movimenti operativi. Illuminazione L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un 
illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto 
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi 
contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di 
lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell'esistenza di 
finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare 
fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite 
di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
Rumore Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e 
la comunicazione verbale. Radiazioni Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro 
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori Parametri microclimatici Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di 
discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di 
calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. Interfaccia elaboratore/uomo All'atto 
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche 
nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei 
seguenti fattori: a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; b) il software deve essere di 
facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di 
controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; c) il software deve essere 
strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività; 
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; e) i principi 
dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
Titolo VII D. Lgs. 81/08 Allegato XXXIV D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Affaticamento visivo Probabile Lieve Basso
Ergonomia (VDT) Probabile Lieve Basso
Posture incongrue e disagevoli Probabile Lieve Basso

Descrizione dei rischi

Affaticamento visivo
Sottoporre i lavoratori ad adeguata sorveglianza sanitaria.
Apportare tutti gli accorgimenti possibili al luogo di lavoro per ridurre il rischio.
Effettuare adeguata informazione e formazione ai lavoratori esposti al rischio.
Eseguire un adeguata valutazione sulla sorgente del rischio per rilevare ulteriori accorgimenti da 
attuare per ridurre il rischio.

Ergonomia (VDT)
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Alternare possibilmente la posizione seduta con quella in piedi.
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Posture incongrue e disagevoli
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Se l'attivtà prevedere la posizione seduta, alternarla possibilmente con quella in piedi.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Affaticamento visivo
Sottoporre i lavoratori ad adeguata sorveglianza sanitaria.
Apportare tutti gli accorgimenti possibili al luogo di lavoro per ridurre il rischio.
Effettuare adeguata informazione e formazione ai lavoratori esposti al rischio.
Eseguire un adeguata valutazione sulla sorgente del rischio per rilevare ulteriori accorgimenti da 
attuare per ridurre il rischio.

Ergonomia (VDT)
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Alternare possibilmente la posizione seduta con quella in piedi.

Posture incongrue e disagevoli
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Se l'attivtà prevedere la posizione seduta, alternarla possibilmente con quella in piedi.
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Saldatrice a stagno INAF

Attrezzo utilizzato per la saldatura manuale con filo stagnato

Le saldatrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente, della potenza 
Devono essere dotate del marchio CE in ottemperanza alla Direttiva Macchine Deve essere attuata 
un'idonea manutenzione per mantenerne il buono stato di conservazione e di efficienza Installare e collegare 
a terra la saldatrice secondo le norme applicabili. Non toccare le parti elettriche sotto tensione o gli elettrodi 
con la pelle nuda, i guanti o gli indumenti bagnati. E' necessario essere isolotai dalla terra e dal pezzo da 
saldare. Assicurarsi che la posizione di lavoro sia sicura Operare in presenza di adeguata ventilazione ed 
utilizzare aspiratori nella zona di saldatura onde evitare la presenza di gas nella zona di lavoro. Allontanare 
le persone non protette dalla zona di lavorazione Togliere gli effetti personali metallici che possono venire a 
contatto con corpi incandescenti o essere riscaldati dalle elevate temperature costituendo un pericolo in più 
Alla chiusura delle attività: ? prima di lasciare il posto di lavoro dismettere gli indumenti che potrebbero 
risultare contaminati ? mettere in sicurezza le attrezzature utilizzate ? procedere allo smaltimento dei residui 
e alla pulizia e riordino del luogo Pulire le superfici da saldare, tagliare al fine di evitare formazione di fumi 
maggiormente pericolosi Le scintille (spruzzi) possono causare incendi e bruciare la pelle; assicurarsi, 
pertanto che non vi siano materiali infiammabili nei paraggi ed utilizzare idonei indumenti di protezione. Non 
saldare in prossimità di recipienti a pressione o in presenza di polveri, gas o vapori esplosivi. Collocare la 
saldatrice in un ambiente ventilato. Polvere, sporco o qualsiasi altra cosa estranea che possa entrare nella 
saldatrice ne può compromettere la ventilazione e quindi il buon funzionamento. Qualora si faccia uso di un 
saldatore comune, non termocontrollato, esso deve comunque avere una notevole inerzia termica tale a 
sottostare, senza eccessiva perdita di calore a 20 - 25 saldature al minuto e nel tempo stesso, non deve 
oltrepassare, nei periodi di riposo, il limite di temperatura oltre il quale la punta diventa sporca. Controllare 
che la saldatrice a filo abbia un perfetto isolamento della resistenza riscaldatrice con l'armatura metallica, la 
minima quantità di calore trasferita al manico, leggerezza e manovrabilità. Per mantenere al saldatore la 
punta sempre pulita e coperta da uno strato di stagno, bisogna di sovente ravvivarla servendosi delle 
apposite spugnette al silicone inumidite al fine di togliere le ossidazioni e riportandovi del nuovo stagno con 
anima di flussante (quelli che normalmente si usano). Non si deve mai battere la punta del saldatore per 
ridare la forma originale ; oltre che rischiare di interrompere l'unità riscaldatrice, si può deteriorare 
l'isolamento del dielettrico tra la resistenza e la carcassa metallica dello steli. Solo quando è possibile 
togliere la punta dall'utensile si può martellarla per dare la forma originale. Ogni volta che la punta dei un 
saldatore è consumata oltre un certo limite, deve essere sostituita, perché non è di buona norma nel 
continuare ad usare una punta che essendo diventata troppo corta, tende a rioscaldarsi eccessivamente. 
Infine occorre provvedere ad un appoggio ideale per il saldatore durante i periodi di riposo, prevedendo un 
supporto stabile con il manico rivolto verso il basso, contenuto entro un cilindro oppure una molla a spirale 
che eviti il contatto con l'ambiente esterno al fine di prevenire scottature o, peggio, incendi.
Allegato V parte II punto 5.16 D. Lgs. 81/08 Allegato IV punto 4 D. Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Improbabile Grave Basso
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Molto improbabile Moderato Molto basso
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Rischio Probabilità Danno Livello
Posture incongrue e disagevoli Improbabile Lieve Molto basso
Proiezione materiale incandescente Molto improbabile Moderato Molto basso
Ustioni Improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Posture incongrue e disagevoli
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Se l'attivtà prevedere la posizione seduta, alternarla possibilmente con quella in piedi.

Proiezione materiale incandescente
I lavoratori addetti a lavorazione che possono provocare la proiezione di materiale incandescente 
devono essere forniti di adeguati DPI in correlazione alla masione svolta.
Indossare sempre quanto richiesto idonei DPI idonei.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile e/o necessario, deve essere protetta 
adeguatamente con strumenti di protezione collettiva, quando queste costituiscono pericolo per gli altri 
lavoratori.

Ustioni
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
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Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Posture incongrue e disagevoli
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Se l'attivtà prevedere la posizione seduta, alternarla possibilmente con quella in piedi.

Proiezione materiale incandescente
I lavoratori addetti a lavorazione che possono provocare la proiezione di materiale incandescente 
devono essere forniti di adeguati DPI in correlazione alla masione svolta.
Indossare sempre quanto richiesto idonei DPI idonei.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile e/o necessario, deve essere protetta 
adeguatamente con strumenti di protezione collettiva, quando queste costituiscono pericolo per gli altri 
lavoratori.

Ustioni
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni INAF

- Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli 
interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra INAF
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Misure di prevenzioni specifiche da adottare in condizioni normali

Ustioni
- appoggiare il saldatore o il dissaldatore in apposito sostegno INAF
- Raffreddare il pezzo prima di afferrare la parte in saldatura INAF
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Scaffali INAF

Lo scaffale è un mobile a ripiani usato per riporvi oggetti vari.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Caduta di materiale dall'alto Improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Caduta di materiale dall'alto
Prestare al massima attenzione quando si lavora o si transita in zone esposte a rischio di caduta di 
materiale dall'alto.
Tutti gli operatori devono far uso dell'elmetto di protezione, così come i lavoratori che si trovino a 
transitare o a sostare sotto posti di lavoro sopraelevati. 
Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto 
devono essere protette da adeguati strumenti di protezione collettiva.
Apporre ove necessario apposita segnaletica di sicurezza.
Gli utensili portatili (se presenti) devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando 
questi si sposta nella zona di lavorazione.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Caduta di materiale dall'alto
Prestare al massima attenzione quando si lavora o si transita in zone esposte a rischio di caduta di 
materiale dall'alto.
Tutti gli operatori devono far uso dell'elmetto di protezione, così come i lavoratori che si trovino a 
transitare o a sostare sotto posti di lavoro sopraelevati. 
Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto 
devono essere protette da adeguati strumenti di protezione collettiva.
Apporre ove necessario apposita segnaletica di sicurezza.
Gli utensili portatili (se presenti) devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando 
questi si sposta nella zona di lavorazione.
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Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Caduta di materiale dall'alto
- Attenersi alle portate indicate dai cartelli scaffali INAF

- Effettuare i depositi in maniera stabile sugi scaffali INAF

- Raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature scaffali INAF
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Scale INAF

Una scala è un attrezzo con 2 montanti e 2 o più gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere.
 
Risultano presenti n.10 scale totali, di cui:
n.3 scale tipo "palchetto"
n.4 scale tipo "telescopico a sfilo": n.3 in legno e n.1 in alluminio
n.3 tipo a libretto con numero variabile di gradini

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Caduta dall'alto Improbabile Grave Basso
Caduta di materiale dall'alto Improbabile Grave Basso

Descrizione dei rischi

Caduta dall'alto
DESCRIZIONE
Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro 
ad un altro posto a quota inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione collettive ed 
individuali idonei, con strumenti di trattenuta applicati sui luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

MISURE PREVENTIVE
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Informare e formare adeguatamente i lavoratori sul rischio.

Caduta di materiale dall'alto
Prestare al massima attenzione quando si lavora o si transita in zone esposte a rischio di caduta di 
materiale dall'alto.
Tutti gli operatori devono far uso dell'elmetto di protezione, così come i lavoratori che si trovino a 
transitare o a sostare sotto posti di lavoro sopraelevati. 
Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto 
devono essere protette da adeguati strumenti di protezione collettiva.
Apporre ove necessario apposita segnaletica di sicurezza.
Gli utensili portatili (se presenti) devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando 
questi si sposta nella zona di lavorazione.
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Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Caduta dall'alto
DESCRIZIONE
Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro 
ad un altro posto a quota inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione collettive ed 
individuali idonei, con strumenti di trattenuta applicati sui luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

MISURE PREVENTIVE
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Informare e formare adeguatamente i lavoratori sul rischio.

Caduta di materiale dall'alto
Prestare al massima attenzione quando si lavora o si transita in zone esposte a rischio di caduta di 
materiale dall'alto.
Tutti gli operatori devono far uso dell'elmetto di protezione, così come i lavoratori che si trovino a 
transitare o a sostare sotto posti di lavoro sopraelevati. 
Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto 
devono essere protette da adeguati strumenti di protezione collettiva.
Apporre ove necessario apposita segnaletica di sicurezza.
Gli utensili portatili (se presenti) devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell'operatore quando 
questi si sposta nella zona di lavorazione.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Caduta dall'alto
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria 

alle scale INAF

- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo INAF

- Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto (ferro, alluminio o legno), devono 
essere sufficientemente resistenti e avere dimensioni appropriate all'uso scale INAF

- Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano INAF

- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona INAF

Caduta di materiale dall'alto
- Discendere gli oggetti gradualmente eventualmente utilizzando piani intermedi in modo da evitare 

per persone ed oggetti la caduta dall'alto INAF

- Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni in caso di rischio di caduta di oggetti dall'alto 
INAF

- Non abbandonare oggetti in posizione instabile o assicurarli da una eventuale caduta dall'alto INAF
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Schermo motorizzato per videoproiettore INAF
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Smerigliatrice a carta INAF

Smerigliatrice angolare. Per le operazioni di levigatura e pulitura con dischi abrasivi flessibili, carta abrasiva 
autoadesiva, spazzole metalliche etc

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Improbabile Moderato Basso
Proiezione di schegge Improbabile Moderato Basso
Rumore Molto improbabile Moderato Molto basso
Vibrazioni Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
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Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, 
interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto 
di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Rumore
Eseguire un adeguata indagine fonometrica per rilevare le situazioni a rischio e per attuare adeguate 
misure di provenzione e protezione.
Nell'acquisto di nuove attrezzature/macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d'uso. 
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Le attrezzature/macchine devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature/macchine devono essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei relativi 
DPI idonei a ridurre il rischio.
Formare ed informare edeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni per evitare il 
rischio di elettrocuzione INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori 

e/o di ventilazione officina INAF

Proiezione di schegge
- Non forzare l'operazione officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF

Guanti in crosta - INAF

Mascherina antipolvere

Mascherina con filtro specifico
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Elenco dei DPI

Occhiali - o visiera INAF

Occhiali protettivi

Otoprotettori

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF
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Smerigliatrice angolare INAF

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra (più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex) è un 
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, secondo il tipo di disco (abrasivo o 
diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese.

Verificare che la smerigliatrice angolare sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 
doppio quadrato Non collegare la smerigliatrice all'impianto di terra Verificare che il cavo di alimentazione 
della smerigliatrice angolare sia provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza elettrica Verificare 
che la smerigliatrice angolare sia dotata di una impugnatura antivibrazioni Verificare che la smerigliatrice 
angolare sia dotata di comando a uomo presente e di cuffia protettiva Verificare che sulla smerigliatrice 
angolare sia riportata l'indicazione del senso di rotazione e il numero massimo di giri Verificare che la 
smerigliatrice angolare sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione Iniziare il lavoro progressivamente 
per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di raggiungere gradualmente la temperatura di regime 
Evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo Durante la 
lavorazione, assicurarsi che l'usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo uniforme; in caso 
contrario verificare l'esatto montaggio della mola Nell'appoggiare la molatrice su piani o pezzi prestare 
attenzione affinche la mola non sia più in rotazione ed evitare sarà di farle subire degli urti Per l'uso della 
smerigliatrice osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali Vietare ai lavoratori della fase 
coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice angolare finchè la stessa è in uso.
Allegato V parte II punto 5.16.4 D Lgs. 81/08 Allegato V parte I punto 10, punto 11 D Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Improbabile Moderato Basso
Proiezione di schegge Improbabile Moderato Basso
Punture, abrasioni e tagli alle mani Improbabile Moderato Basso
Rumore Improbabile Moderato Basso
Ustioni Improbabile Lieve Molto basso
Vibrazioni Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;
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- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, 
interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto 
di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Ustioni
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.
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Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Eseguire un adeguata indagine fonometrica per rilevare le situazioni a rischio e per attuare adeguate 
misure di provenzione e protezione.
Nell'acquisto di nuove attrezzature/macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d'uso. 
Le attrezzature/macchine devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature/macchine devono essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei relativi 
DPI idonei a ridurre il rischio.
Formare ed informare edeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

Ustioni
Nella pulizia non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc. ma gli appositi 
liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
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Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le 
supervici lavorate o di lavoro in quanto surriscaldate.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni per evitare il 
rischio di elettrocuzione INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori 

e/o di ventilazione officina INAF

Proiezione di schegge
- Controllare il fissaggio del disco officina INAF

- Fissare il pezzo da lavorare nella morsa officina INAF

- Non forzare l'operazione officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

Punture, abrasioni e tagli alle mani
- Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione officina INAF

- Controllare l'efficienza delle protezioni degli organi in moto officina INAF

- In caso di lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori officina INAF

- Non distrarsi durante il taglio del pezzo officina INAF

- Prestare particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori 
officina INAF

Rumore
- Verificare l'efficienza della cuffia antirumore

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF
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Elenco dei DPI

Guanti in Fiore

Guanti in crosta - INAF

Mascherina antipolvere

Mascherina con filtro specifico

Occhiali protettivi

Otoprotettori

Palline e tappi per le orecchie
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Stampante INAF

La stampante è la periferica di uscita che trasferisce su carta, o su materiali di altra natura, le informazioni 
digitali contenute in un computer.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.
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Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni per evitare il 
rischio di elettrocuzione INAF

- Attenersi alle istruzioni del manuale e non eseguire manovre non previste non rimuovere le 
protezioni dall' elettrocuzione INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF
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Stampante laser INAF

Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali contenute nel computer.

PRIMA DELL'USO: Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina Verificare la 
disposizione del cavo di alimentazione affinchè non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti 
Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni Verificare l'efficienza 
dell'interruttore di alimentazione Evitare la sostituzione del toner se non si è pratici La sostituzione del toner 
va effettuata in modo da non generare polvere DURANTE L'USO: Areare l'ambiente di lavoro DOPO L'USO: 
Spegnere tutti gli interruttori Lasciare la macchina in perfetta efficienza in tutte le sue parti Segnalare 
eventuali anomalie riscontrate Effettuare la manutenzione periodica

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
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Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni per evitare il 
rischio di elettrocuzione INAF

- Attenersi alle istruzioni del manuale e non eseguire manovre non previste non rimuovere le 
protezioni dall' elettrocuzione INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF
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Telefono cellulare INAF

Apparato telefonico portatile.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Campi Elettromagnetici Improbabile Lieve Molto basso

Descrizione dei rischi

Campi Elettromagnetici
Relativo ad attività a diretto contatto con campi elettromagnetici.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Campi Elettromagnetici
Relativo ad attività a diretto contatto con campi elettromagnetici.
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Telefono INAF

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici. 
Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o mobile.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Posture incongrue e disagevoli Probabile Lieve Basso

Descrizione dei rischi

Posture incongrue e disagevoli
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Se l'attivtà prevedere la posizione seduta, alternarla possibilmente con quella in piedi.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Posture incongrue e disagevoli
Evitare l'assunzione di posture estreme/incongrue durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto.
Se l'attivtà prevedere la posizione seduta, alternarla possibilmente con quella in piedi.
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Trapano a colonna INAF

Utensile usato per l'esecuzione di fori di varie lunghezze, diametri ed utilizzi. Il moto di taglio, rotatorio 
continuo, è sempre posseduto dall'utensile e viene trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un 
cambio di velocità. Il moto di alimentazione è rettilineo ed è posseduto dall'utensile o dal pezzo a seconda 
della macchina. Il moto di appostamento, per centrare l'asse del foro con quello dell'utensile, è posseduto dal 
pezzo. Nel trapano a colonna, l'avanzamento dell'utensile è manuale.

Verificare, prima dell'avviamento della macchina, l'assenza di chiavi di fissaggio o spine di estrazione sul 
mandrino; fissare i pezzi in lavorazione, di qualsiasi dimensione, sulla tavola della macchina al fine di 
evitarne il trascinamento durante la rotazione della punta; Fissare il pezzo solamente a macchina ferma. 
Evitare la presenza di attrezzi o altro materiale sulla tavola, oltre il pezzo in lavorazione. Verificare la 
temperatura dei pezzi a lavorazione terminata, prima di una loro manipolazione. È necessario installare un 
riparo che circoscriva tutta la zona pericolosa, intercetti i materiali proiettati, senza essere di intralcio alla 
lavorazione. Il riparo deve essere resistente all'urto e consentire una completa visibilità. Per evitare che la 
punta si inceppi, spezzandosi o provocando la rotazione del pezzo, è necessario che sia ben affilata e 
montata correttamente e scegliere l'utensile in base al materiale da lavorare e rispetto ai parametri propri di 
questa lavorazione. Occorre utilizzare un apposito sistema di bloccaggio, sia per pezzi di grandi dimensioni 
che per pezzi piccoli. Per il fissaggio dei pezzi grandi si possono usare piattaforme autocentranti, griffe, 
morse speciali o staffe, mentre per pezzi di piccoli il fissaggio può avvenire mediante mascherine o morsetti 
di adeguata rigidezza. Gli organi di trasmissione del moto devono essere provvisti di un coperchio di 
protezione, munito di un dispositivo di blocco elettrico che non permetta il funzionamento della macchina a 
sportello aperto. Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, 
seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle informazioni riportate 
nel manuale d'uso e manutenzione della macchina. Non utilizzare l'aria compressa per la pulizia del trapano. 
In caso di inceppamento della punta sul pezzo, fermare la macchina e togliere la punta dal pezzo.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Elettrocuzione Molto improbabile Grave Basso
Proiezione di schegge Improbabile Moderato Basso
Impigliamento e trascinamento Molto improbabile Moderato Molto basso
Punture, abrasioni e tagli alle mani Molto improbabile Moderato Molto basso
Rumore Molto improbabile Moderato Molto basso
Urti, colpi, impatti, compressioni Improbabile Lieve Molto basso
Vibrazioni Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi
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Elettrocuzione
Il rischio elettrico e l'elettricità in generale ha degli effetti dannosi sul corpo umano, nello specifico il 
passaggio di corrente attraverso il corpo da luogo alla folgorazione o all'elettrocuzione, essa può 
avvenire in modi diversi:

- Contatto diretto che si verifica quando il soggetto viene a contatto con una parte attiva dell'impianto 
elettrico e quindi sotto tensione;

- Contatto indiretto che si verifica quando il soggetto viene in contatto con una parte dell'impianto 
generalmente non in tensione, che ha assunto una tensione elettrica a causa di un guasto o un 
malfunzionamento;

- Arco elettrico ovvero il soggetto viene in contatto con una scarica elettrica in aria causata dalla 
differenza di potenziale tra due punti dell'impianto;

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, 
interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto 
di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Urti, colpi, impatti, compressioni
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Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzione generali in condizioni normali

Elettrocuzione
Controllare gli attrezzi, i macchinari e gli impianti prima dell'uso.
Segnalare e far riparare attrezzi, macchinari o impianti difettosi.
Non sovraccaricare le prese (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare).
Non staccare la corrente tirano la presa, i cavo in modo improvviso e forzato.
Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato/autorizzato.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Impigliamento e trascinamento
Gli organi in movimento devono essere segregati ed inaccessibili per evitare la possibilità di contatti 
con parti del corpo o di indumenti del lavoratore.
Verificare che le protezioni siano al loro posto ed efficienti.
Attorno alle attrezzature/macchine che presentano parti ed organi in movimento sono predisposti 
spazi liberi adeguatamente ampi e, dove non è necessaria la presenza dell'operatore, è disposto un 
opportuno sbarramento con segnalazione di divieto di transito ai non addetti.
Non indossare anelli o bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero impigliarsi e procurare 
ferite.
Indossare, dove richiesto, i DPI idonei.
Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Punture, abrasioni e tagli alle mani
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni 
modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Indossare sempre i DPI prescritti.

Rumore
Eseguire un adeguata indagine fonometrica per rilevare le situazioni a rischio e per attuare adeguate 
misure di provenzione e protezione.
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Nell'acquisto di nuove attrezzature/macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d'uso. 
Le attrezzature/macchine devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature/macchine devono essere 
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei relativi 
DPI idonei a ridurre il rischio.
Formare ed informare edeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Vibrazioni
Relativo a tutte le attività soggette a vibrazioni nell'arco della giornata lavorativa.

Misure di prevenzioni specifiche adottate in condizioni normali

Elettrocuzione
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 

assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni per evitare il 
rischio di elettrocuzione INAF

- Attenersi alle istruzioni del manuale e non eseguire manovre non previste non rimuovere le 
protezioni dall' elettrocuzione INAF

- Verifica dell'integrità delle protezioni contro i contatti diretti e indiretti elettrocuzione INAF

Proiezione di schegge
- Fissare il pezzo da lavorare nella morsa officina INAF

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 
trattenere le schegge officina INAF

Elenco dei DPI

Calzature antinfortunistiche -INAF
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Elenco dei DPI

Guanti in Fiore

Guanti in crosta - INAF

Occhiali - o visiera INAF

Occhiali protettivi

Otoprotettori

Palline e tappi per le orecchie

Tuta da lavoro - o camicie ben allacciato INAF
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Utensili elettrici portatili INAF

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi.

Valutazione dei rischi in condizioni normali

Rischio Probabilità Danno Livello
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Improbabile Moderato Basso
Proiezione di schegge Improbabile Moderato Basso
Rumore Molto improbabile Moderato Molto basso
Vibrazioni Molto improbabile Moderato Molto basso

Descrizione dei rischi

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte 
ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Proiezione di schegge
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato.
Il personale indossa casco di protezione.
Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone.

Rumore
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e 
studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il 
rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 


